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CARATTERISTICHE QUADRO
COMMITTENTE:
. . IMPIANTO A MONTE
Fondazione Idis
Citta della Scienza Via Coroglio TENSIONE [V] 400 [ FREQ. [Hz] 50
_ . CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]
104 - 80124 Napoli cc PRES. SUL QUADRO [KA] 9.6
SISTEMA DI NEUTRO TNS
DIMENSIONAMENTO SBARRE
In [A] lcc [kA]
COMMESSA: CARPENTERIA METALLICA
CLASSE DI ISOLAMENTO | IP
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
INTERRUTTORI SCATOLATI [X] —CEl EN 60947-2
INTERRUTTORI MODULARI  [X]—CEI EN 60947-2
[J —cCEl EN 60898
CARPENTERIA [X] —CEI EN 61439-2
[ +-cel 23-48
QUADRO: PH -t
. . . CEl 23-51
Quadro Prese di Servizio
(2P+T 16A 230V)
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INTERRUTTORE AUTOMATICO SEZIONATORE INTERRUTTORE DI PROTEZIONE TERMICA PROTEZIONE MAGNETICA PROTEZIONE DIFFERENZIALE SALVAMOTORE ELEMENTO FUSIBILE TOROIDE COMANDO MANUALE
MANOVRA/SEIONATORE
A
® at} Fo- —— H i -z
v
COMANDO MOTORIZZATO SGANCIO LIBERO MANOVRA ROTATIVA INTERBLOCCO APPARECCHIATURA BLOCCO A CHIAVE (BLOCCATO BLOCCO A CHIAVE (IJBERO CONTATTO AUX (N, NUMERO DI| BOBINA A MINIMA TENSIONE BOCINA A LANCIO DI
BLOCCOPORTA RIMOVIBILE/ESTRAIBILE CON APPARECCHIO IN CON APPARECCHIO IN CONTATTI INSTALLATI, IL CORRENTE
POSIZIONE DI RIPOSO) POSIZIONE DI RIPOSO) TRATTEGGIO INDICA QUALE
PARTE DELL’APPARECCHIATURA
AGISCE SUL CONTATTO)
= O O () @ ﬁ——E:ZI T{ﬁ L j{[ﬁl o
COMMUTATORE PER STRUMENTI AMPEROMETRO VOLTMETRO FREQUENZIMETRO STRUMENTO INTEGRATORE | CONTATTORE CON CONTATTI NO| CONTATTORE CON POSSIBILITA' | CONTATTORE CON CONTATTI NC TELERUTTORE (REI_E' OROLOGIO
(VULTMEI'RICO/AMPEROMEI'RICO) (CONTATDRE) DI COMANDO MANUALE CON PASSO/PASSO)
CONTATTI NO
o I /
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N
CREPUSCOLARE OROLOGIO ASTRONOMICO GRUPPO DI CONTINUTA' (UPS)| PRESA (SIMBOLO GENERALE) | PRESA CON INTERRUTTORE DI | AWIATORE — SOFT STARTER VARIATORE DI VELOCITA AWIATORE STELLA/TRIANGOLO TRASFORMATORE LIMITATORE DI SOVRATENSIONE
BLOCCO E FUSIBILI (INVERTER) (sPD)
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NUMERAZIONE MORSETTI Lo‘.h
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE [RSTNPE 1 [ RSIN 2 | RNPE
DESCRIZIONE CIRCUITO DA QE. /EST1 Prese
Servizio
TIPO_APPARECCHIO iC60 N
INTERRUTTORE | lcu [KA] 10
N. POLI [In [A] P [ 16
CURVA/SGANCIATORE C
Ir [A] tr [s] 16
Isd [A] tsd [s] 160
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE Vigi A Sl
Idn [A] tdn [ms] 0,03 |Istantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]] N. POLI [ In [A] | | | | | | | | | | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. [ TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq] | | | | | | | | | | | |
Ib [A] Iz [A]
Un [V] Pn [kW]
FONDO LINEA | lcc min [kA] lcc max [kA]
LUNGHEZZA [m] [ dV TOTALE [%]
NOTE
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